UPOS Reservkraftsd Gnesta: Delrapport Strategi Bilaga 1.1 Prioriteringslista 1 (8)
Taki Sweden AB: Christer Boije af Gennés Rev B 2007-12-14

Bilaga 1.1 Prioriteringslista for reservkraftfunktioner

Referens 1: Vattenfall 2006-12-04 - Risk- och sarbarhetsanalys Gnesta kommun

Inledning

Bifogad prioriteringslista &r ett resultat av en genomgang vid det strategiska motet med Gne-
sta kommun 2007-09-28. Som utgangspunkt anvandes riskanalysen i Vattenfalls studie (refe-
rens 1).

Var och en av motesdeltagarna fick forst sétta sin personliga vérdering av prioriteterna.
Spridningen var i vissa fall stor, beroende pa vilken utblickspunkt och vilka preferenser var
och en har. Skillnader i tolkningen av fragestallningar spelade ocksa in. Darefter foljde en
snabb rundabordsdiskussion, dar man kom fram till gemensamma prioriteringssiffror.

Som vantat kom manga fragor pa definitioner av avbrottstider och vérderingar upp. | nagra
fall klargjordes dessa. Dessa ar i sa fall inférda i det foljande resultatet. I andra fall fick de
lamnas darhan. Fragan om vad som kommer att handa ar givetvis fortfarande olost. Det vet
man endast i efterskott. Det & mojligt att det hela kan goras tydligare med ett antal scenarie-
beskrivningar, men det ar fortfarande inte sakert att just dessa situationer kommer att uppsta.
Det kan mycket val vara nagot helt ovantat — allt fran vardagligt lokalt elavbrott av begransad
omfattning till naturkatastrofer, terroristangrepp, karnkraftsverkskatastrofer.

Det kom aven fram att polis och brandkar i Gnesta inte har nagon fast reservkraftforsorjning.
Dessa funktioner har tillfogats i tabellerna med en preliminar beddmning..

Det antogs vid métet att krisledningscentralen ar planerad att forlaggas i brandkarens lokaler
och salunda flyttas fran kommunhuset. Senare information har ifragasatt om detta ar riktigt.
Det var oklart om man forberett ndgon form av “varmestuga” fér innevanare som inte har
varme i sina bostader och eller storkok for nodutspisning for innevanare som inte har matlag-
ningsmajlighet. Likasa kande vi inte till om det finns planerat for distribution av vatten och
varmvatten for matlagnings-, tvatt- och hygienandamal.

Kontroll av dessa och andra fragor mot kommunens beredskapsplanering har sedermera gjorts
av de ansvariga, men vid genomforandet av prioriteringsévningen ingick det inte i de fasta
forutsattningarna.

Man kan givetvis inte dra alltfor stora slutsatser en sadan har prioriteringslista.

Det gar inte heller att saga att de medverkande utgor nagon slags gisslan” i bedémningen av-
seende behovet av reservkraft eftersom man inte vet exakt vilken situation man kommer att
stallas infor i ett skarpt lage. Anda ar dvningen en ganska vardefull illustration till den riskbe-
démning som alltid maste inga i ett seriost arbete for riskhantering.

Det som har tillkommit utéver den Sakerhets och Riskanalys som finns i UPOS etapp 1 (refe-
rens 1) & en gemensam beddémning av verkningarna av olika avbrott, vad dessa innebér for
medborgare och funktionérer i kommunen. Dessutom har kompletteringar skett med ett antal
tidigare ej redovisade punkter.
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Forutsattningar

Prioriteringslistan ar i huvudsak indelad efter lokaliteter, eftersom det &r det som kommer att
bestdamma huvuddelen av kostnaderna for distributionsnatet. Kostnaderna bestdams ocksa av
om redan existerande ledningskanalisation finns eller ej, samt dnskade effekter, men detta be-
handlas i Bilaga 2 "Teknisk dimensionering och forprojektering med kostnadsberakning” av
denna utredning.

Givetvis kommer &ven elavbrottets langd att bestdmma konsekvenserna for olika funktioner.
Langden gar emellertid inte att forutse. Statistiskt sett rakar varje innevanare ut for nagot av-
brott per ar, med en medelvaraktighet pa nagon timme. Spridningen ar emellertid mycket stor,
manga avbrott ar kortare medan det forekommer avbrott som ar betydligt langre

P& manga platser forekommer &ven flera elavbrott per ar.

Ett kommunalt reservkraftnat dimensioneras for att uppréatthalla prioriterade funktioner i prak-
tiskt taget alla tidsspann. Mycket korta avbrott ( < 1 minut) kan fortfarande dock markas. Ut-
rustning som inte tal sddana avbrott bor backas upp med UPS.

Prioritering:

5 Extremt viktig funktion | Avbrott helt oaccepta-
belt

4 Mycket viktig funktion | Aven korta avbrott kan
innebéra fara eller sva-
ra problem

3 Viktig funktion Kortare avbrott kan till-
latas i vérsta fall

2 Bra om den fungerar Tillfalligt avbrott i
funktionen &r accepta-
belt

1 Spelar ingen roll Avbrott tillats utan
problem

Uppgift:
Forsok att vaga hur acceptabla konsekvenserna for de olika funktionerna &r och gér en sam-
manfattande prioritering av varje typlokalitet

Kommunal administration
Polis och Brandkar

Kommunal teknisk verksamhet
Vard och omsorg

Skolor

Fastighetsutrustning

Bostader

Servicefunktioner

Industrier och arbetsplatser
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Kommunal administration Sammanfattande Prioritet 4
Funktion Verkan Berdrd utrustning Tid till felyttring Anm Effekt Prioritering
1 Krisledning, Forsvaras dramatiskt Internet-webplats/server, Web omedelbart, Krisledning och 4
Information och telefoner, persondatorer, |P-telefoni omedelbart, infocentral i
kommunikation till routers, modem Vanliga telefoner nagra brandstation
medborgarna (Web-sida, timmar
telefoner)
2 Kontorsverksamhet Kan ej utforas Intranat/server Omedelbart Kommunalkonto 2-3
och kommunal service Arbetsstationer ret: Datacentral
Arbetsplatsbelysning telefonvaxel och
Telefonvéxel Eventuellt omedelbart 10 kontorsrum
Telefoner (direkta) Efter nagra timmar begransad
belysning
15 kVA
Polis och Brandkar Sammanfattande Prioritet 4
Funktion Verkan Berdrd utrustning Tid till felyttring Anm Effekt Prioritering
31 Akuta ingripanden vid Forsvaras dramatiskt Tillgang till datasystem, Omedelbart Polis och 4
brott, brand och olyckor belysning brandkar under
. ) samma
Larmsystem, larmtelefon Efter nagra timmar eller transformator
omedelbart
15 kVA
32 Krisledning Forsvaras dramatiskt Information in, Efter ndgon timme 4
krisledningscentral flyttas Information till myndigheter,
frdn kommunen till information till medborgare
brandstationen
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Kommunal teknisk verksamhet Sammanfattande Prioritet 2,5
Funktion Verkan Berdrd utrustning Tid till felyttring Anm Effekt Prioritering
4 Vattenfdrsorjning Avbryts Vattenpumpar Nagra minuter Reservelverk? 3
Ja 50 kVA
Se noteringar
nedan
5 Vattenpump for Oversvamning. Stopp i Vattenpumpar, lanspumpar, | Ett par timmar 10 kVA, Skots 2
jarnvagsviadukt trafiken, men 6vergang automatik, larm av Ka Be
finns langre vasterut maskin. Kan i
etapp 1 proj ej
anslutas
6 Avloppshantering Svammar éver Avloppspumpar Ett par timmar Se noteringar 2
(flode och rening) nedan
7 Ishallens kylning Isen smaélter Kylmaskiner 6 timmar 1
8 Fjarrvarme Upphor Fjarrvarmecentral 6-12 timmar utkylt vintertid | Se noteringar 3
Cirkulationspumpar for nedan 45 kVA
fiarrvarme. Flaktar for
brannare och tandning

Vattenforsorjning: Vattenverket ligger 800 m 6ster om dvre Ostra delen av Frosjon. Vattenytan hogst upp i vattentornet vid Frejaskolan ligger
60 m Over Frosjon. Vattnet trycks upp av pumparna vid vattenverket med 6 kg tryck. Vattentornet behdver ingen reservkraft. Vid vattenverket
finns ett 50 ar gammalt skraltigt reservelverk pa c:a 50 kVA. Vattenverket ligger alldeles for avlagset for att kunna anslutas till ett reservkraftka-
belnat i tidigt skede.

Avloppshantering: Avloppspumpstationen finns dels vid tunneln under nya jarnvagsstationen och dels vid Margretedalsvagen backutloppet till
Frosjon. Pumparna ar 2x13,5 kVA + 3kVA pa bada stallena. Som mest kan 27 k VA behdvas. Det finns redan ett fast reservelverk pa 50 kVA
vid jarnvégsstationen. Vid Margretedalsvagen (Frénés avloppspumpstation) finns ingen fast reservkraft och annu ingen handske for anslutning
av mobilt aggregat. Vid stromavbrott rinner avloppet ut i Frosjon orenat. Bada pumpstationerna ligger inom rackhall fran ett tankt reservkraftka-
belnat.

Fjarrvarmecentralen: Fjarrvarme centralen ligger vid nya atervinningsstationen i Vackerby. Pumparna en panna och styrutrustning behéver pa
45 kVA. Inga andra pumpar behovs i fjarrvarmenétet férutom de som finns i undercentralerna i fastigheterna. Fjarrvarmecentralen skulle kunna
anslutas till ett tankt reservkraftkabelnét eller vara plats for en reservkraftstation norr om jarnvégen.
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Vard och omsorg (pa vérdcentraler och &lderdomshem, Hemsjukvard se Bostader) Sammanfattande Prioritet 4
Funktion Verkan Berdrd utrustning Tid till felyttring Anm Effekt Prioritering
9 Sjukvard, aldringsvard. Okad risk, patienterna far Larmsystem, 15 min Effektbehovet 4
Larm och Belysning panik. Overvakning maste patientévervakning svarbedomt. Se
ske manuellt. notering nedan
10 Sjukvard for patienter Starkt 6kad risk, ev fatala Respiratorer, Omedelbart 5
med livsuppehéllande konsekvenser dialysutrustningar, larm,
utrustning belysning
11 | Journaler oatkomliga Vardkvalitet forsamras Arbetsstationer, routers, 1 timme 3
servers
12 Vardcentral — labbet Prover kan ej analyseras Analysutrustningar, Omedelbart 3
belysning
13 Matlagning Svart ge ratt mat Spisar, ugnar, belysning 6 timmar Forslag: Storkdk 2
i alderdomshem i
Liljedalshemmet
14 Uppvarmning 6 timmar 4

Frustunagér den och Liljedalshemmet: En naturlig plats for en reservkraftstation finns pa gamla panncentralen plats vid slutet av Landsham-

marsgatan och bakom Liljedalshemmet. Dér finns ocksa en transformatorstation med kort avstand till Vattenfalls hégspanningsmatning till Gne-
sta vid Karvsvagen. Om en reservkraftstation anlaggs har kan hela Frustunagarden obegréansat forses med reservkraft. Effektbehovet har blir inte
kritiskt. Effektbehovet uppskattas till 230 KVA
Effektbehov for vard och omsorg i det vanliga bostadsbestandet sasom kvalificerad aldringsvard i normalt boende maste inraknas i marginaler
for de vanliga fastigheterna.
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Skolor Sammanfattande Prioritet 1
Funktion Verkan Berdrd utrustning Tid till felyttring Anm Prioritering
15 Undervisning Belysning, IT-stod Belysning, N&gon timme 1
forsvinner. Undervisning
forsvaras
16 Matberedning Forsvaras/upphor Spisar, ugnar, belysning Minuter men beroende pa 1
klockslag
Fastighetsutrustning Sammanfattande Prioritet 4
Funktion Verkan Berdrd utrustning Tid till felyttring Anm Effekt Prioritering
17 Varme och ventilation Upphor Cirkulationspumpar for N&gon timme 250 W typiskt 3
fastighet — varmevaxlare, per pump
undercentral for fjarrvérme
Se not
18 Larm och styrning Fungerar ej, eller ger falska | Inbrottslarm, Brandlarm 15 minuter 5
(t ex las) larm
19 Hissar, belysning Upphor Hissmotorer, belysning, Omedelbart Mycket lite 4-5
medeleffekt
behdvs men
stora
startstrommar
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Bostader Sammanfattande Prioritet 4
Funktion Verkan Berdrd utrustning Tid till felyttring Anm Effekt Prioritering
20 Belysning, matlaghing Upphor Belysning, spisar ugnar, Omedelbart Viss 2
nddbelysning
med
lagenergilampor
bor kunna inga
21 Information, Upphdr PC, routers, TV, IP-telefoni | Omedelbart Effekt se 3-4
Internet, TV, telefon, . notering nedan
matlagning Fast telefoni
22 Hemsjukvard. Sjukvard for | Starkt 6kad risk Dialysutrustningar, 15 minuter 5
patienter med respiratorer, larm, belysning
livsuppehéllande utrustning
23 Aldringsvérd i hemmet Panik och angest Trygghetslarm, belysning 15 minuter 4

Sammantagen effektbedomning for Fastigheter och Bostader: Per lagenhet bedoms 500 W vara ett rimligt men nagot hogt uppskattat me-
delbehov. Behovet for en fastighets nodbelysning, varme, ventilation larm och styrning samt cirkulationspumpar bor kunna inga i denna scha-
blon. Se &ven bilaga 2.
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Servicefunktioner Sammanfattande Prioritet 1-5
Funktion Verkan Berdrd utrustning Tid till felyttring Anm Effekt Prioritering
24 Stadsdatanéat Fungerar gj Stadsdatanéatet Omedelbart Se kartunderlag 5
Mobiltelefoni Upphdr eller stdrningar Basstationer N&gon timme (batterireserv | Ev 3
slut) Overbelastning
av natet
25 Bensin- och Upphor Bensinpumpar, Omedelbart Uppskattat 15 2
bransleférsaljning kassaapparater, kVA
kontokortsfunktioner, ) B
sedelautomater Ligger utanfor
nuvarande proj
26 Alla affarer, Forsaljning stoppas Kassaapparater, Omedelbart Uppskattas 15 2
livsmedelsafféarer, kontokortsfunktioner, kVA
systembolag etc belysning
ICA, se not
27 Livsmedelsaffarer — kyl- Skadas Kyl/fryspumpar 3 timmar 3
och frysvaror
28 Banker Fungerar ej Bankomater, kassor Omedelbart Kan i nuvarande 1
etapp 1 proj inte
anslutas
Livsmedelsaffaren: ICA mitt emot kommunhuset skulle kunna vara med i nuvarande projektering uppskattat till 15 kVA
Industrier och dvriga arbetsplatser Sammanfattande Prioritet 2,5
Funktion Verkan Berdrd utrustning Tid till felyttring Anm Effekt Prioritering
29 Processberoende industri | Verksamheten stoppas. Produktionsutrustning, Omedelbart 25
- datastyrning
Pagaende processer
forstors.
30 Ovrig industri beroende av | Verksamheten stoppas Maskiner, informations- Omedelbart 2

el for att uppratthalla
verksamheten

utrustning,
kontorsutrustning, belysning
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