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Bilaga 1.2 Dimensionerande effektangivelser

Berakningsalgoritm

For berdkning av de dimensionerande effekterna tas hansyn till dels: Sammanlagringsfaktor
(S) (beroende pat ex pa att alla i en fastighet eller ett omrade inte & hemma samtidigt eller
anvander forbrukningsenheten samtidigt) samt Inter mittensfaktor (1) = forhallande mellan
medeleffekt och toppeffekt, t ex p g a att enheten inte ar i drift kontinuerligt.

Santasvara = 0,85 for fastigheter med fler &n 10 lagenheter
S = 0,9 for fastigheter med farre &n 10 lagenheter och enfamiljshus.

N ar antalet lagenheter i fastigheten och M &r antalet trappuppgangar i fastigheten

Effekten per fastighet kan da beraknas med formeln

P=S* N* Ppogad+ M * Pirapp + Prasighet (Formel 1)
Denna formel bor ge ett sannare varde pa effektsiffrorna an berakning med schabloneffekter.

Intermittensfaktorn | kommer till anvéndning for stétvisa belastningar typ hissmotorer,
pumpar och motorer som ej ar kontinuerlig drift.

Slutsats och sammanfattning
Evaluering med hjélp av formel 1 har genomforts pa féljande sidor.

Vi har tidigare gjort dverslagsmassig berakning av effektatgangen med anvandning av
schablonen 500 W per lagenhet rakt dver.

En jamforelse visas mellan resultaten av de tva berakningsmetoderna:

Stadsnatsnod Schablon 500 W/lagenhet Berakning enligt Formel 1
Nod 1 251 kW 205 kW
Nod 2 34 kW 33 kW
Nod 3 157 kW 134 kW
Totalt 442 kKW 372 kKW
Etapp 1

Det visar sig att den schablonmassiga berakningen ligger klart pa den sékra sidan, men inom
rimliga granser.

Med hansyn till 6vriga osaker heter anvander vi dérfor for enkelhets skull i foreliggande
dimensionering schablonber akningen 500 W per lagenhet och inkluderar i detta bade
cirkulationspumpar och trappbelysningar samt 6vrig fastighetsgemensam utrustning.
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Bostad

Effekt W I ntermittens- M edeleffekt W

faktor

Belysning 100 0,8 80
Modem, router, 10 1,0 10
mediekonverter, IP-
telefon
Dator 200 0,8 160
TV 200 0,8 160
Kyl och frys 200 0,3 67
Summa
dimensionerande 477

effekt = Poostad

Spis, ugn, varmeflaktar och liknande far i normalfallet ej anslutas till reservkraftnatet i

bostaderna.

Trappuppgang utan hiss

Effekt W Intermittens- M edeleffekt W
faktor
Belysning 200 0,5 100
Portlas, larm, 25 1,0 15
kontrollutrustning
Summa
dimensionerande 115
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Typiska effektvarden for hissmaskineri

630 kg/8 personer Hydraul Linhiss aldre Modern typ (Kone
2-hast EcoDisc eller likn)

Hastighet (m/s) 0,63 1,0 1,0

Motorstorlek (kW) 11 5,5 3,7

Typ. Stromstyrka (A)

-nominell 30 20 8

-uppstart 40 60 10

Huvudséakring (A) 50 35 16

Energiforbrukning

(kWh/ar)

-100 000 starter/ar 4200 3000 1800
Medelférbrukning 0,48 0,35 0,21
kWh/h

Effektforbrukning for hiss har uppskattats med ledning av ovanstaende tabell erhallen fran en
ledande hisstillverkare.

Att marka &r att startstrommar for hissmaskineri ar relativt stora, 10-60 A. Reservnatet maste
alltsa vara utformat att tala dessa strémmar utan att sacka ihop sa mycket att storningar pa
évrig ansluten utrustning uppstar.

Trappuppgang med hiss

Effekt W ntermittens- M edeleffekt W
faktor
Belysning 200 0,5 100
Portlas, larm, 25 0,6 25
kontrollutrustning
Hissmaskineri 5000 0,006 30
Summa
dimensionerande 155
effekt = Ptrapphiss
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Bostadsfastighet

Effekt W I nter mittens- M edeleffekt W
faktor
Cirkulationspumpar 250 1,0 250
for fjarrvarme
Kontrollutrustning 25 1,0 50
Summa
dimensionerande 300
effekt = Pfastighet

Cirkulationspumparna kan ha olika storlekar beroende pa hur manga fastigheter de forsorjer
med fjarrvarme. Ett medelvarde pa c:a 250 W per fastighet har dock konstaterats. Det finns i
allmanhet minst tva pumpar, men av dessa gar bara den ena eftersom den andra ligger
redundant. Omkopplingen mellan pumparna sker manuellt eller med automatik.

Polis, Brandkar, Krisledning

Belysning, kommunikationsutrustning, datorstod etc har uppskattats behova en toppeffekt pa
15 kW. Det beddms att inga intermittens- eller sammanlagringsfaktorer kan vagas in.
Dimensionerande medeleffekt bor vara 15 kW.

Kommunkontor

Belysning, kommunikationsutrustning, datorstdd, serverpark etc har uppskattats behdva en
toppeffekt pa 15 kW. Det bedoms att inga intermittens- eller sammanlagringsfaktorer kan
vagas in. Servercentret har avbrottsfri kraftmatning med batterireservtid > 1 timme, men
behover forses med full effekt vid langre nétavbrott, inkl kylutrustning.
Dimensionerande effekt for kommunkontor et bedoms foljaktligen vara 20 kW for att
kunna uppr atthalla verksamhet pa nédvandig niva under langre natavbrott (> 6
timmar).

Anslutning for externt reservkraftaggregat finns, vilket kan vara ett alternativ.

Aldreboende, Vardcentral

L &gsta serviceniva borde vara att livsuppehallande utrustning, belysning, hissar, larmsystem
och nodvandig akut sjukvard kan stromforsorjas. Hartill kommer enklare matlagning,
datorsystem etc. Vi har for dimensioneringen antagit att vardcentralen och aldreboendet far
full effekt utan bortprioriteringar.

Dimensionerande niva for aldreboende ar c:a 30 kW och vardcentralen c:a 200 kW -
sammantaget 230 kW.
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Butik och bank

Belysning, kassautrustning, kommunikation uppskattas behéva en toppeffekt pa 10 kW. Det
beddms att inga intermittens- eller ssmmanlagringsfaktorer kan vagas in. Dimensioner ande
medeleffekt bor vara minst 10 kW per skyddad enhet.

Industrier

Avbrottskansliga industrier antas skota sitt eget skydd mot kraftavbrott baserat pa egen
bedémning av verksamhetens kanslighet for avbrott. Dimensioner ande medeleffekt O kW.

Vattenfdrsorjning

Vattenverket ligger 800 m dster om Ovre Ostra delen av Froson. Vattenytan hogst upp i
vattentornet vid Frejaskolan ligger 60 m éver Frosjon. Vattnet trycks upp av pumparna vid
vattenverket med 6 kg tryck. Vattentornet behdver ingen reservkraft. Vid vattenverket finns ett
50 ar gammalt skraltigt reservelverk pa c:a 50 kVA.

Vattenverket ligger alldeles for avlagset for att kunna anslutas till ett reservkraftkabelnat i
tidigt skede.

Avloppshantering

Avloppspumpstationen finns dels vid tunneln under nya jarnvéagsstationen och dels vid
Margretedalsvagen backutloppet till Frosjon. Pumparna ar 2x13,5 kVA + 3kVA pa bada
stallena. Som mest kan 27 k VA behovas. Det finns redan ett fast reservelverk pa 50 kVA vid
jarnvégsstationen. Vid Margretedalsvagen (Fronés avloppspumpstation) finns ingen fast
reservkraft och a&nnu ingen handske for anslutning av mobilt aggregat. Vid stromavbrott rinner
avloppet ut i Frosjon orenat.

Bada pumpstationerna kan ligga inom rackhall fran ett framtida reservkraftkabelnét.

Deingar f nintei dimensioneringsunderlagen eftersom i ena fallet reservkraft finns, medan
Fronésstationen ligger forst i en senare etapp.

Fjarrvarmecentralen

Fjarrvarmecentralen ligger vid nya atervinningsstationen i Vackerby. Pumparna en panna och
styrutrustning behover pa 45 kVA. Inga andra pumpar behdvs i fjarrvarmenatet forutom de
som finns i undercentralerna i fastigheterna. Fjarrvarmecentralen skulle kunna anslutas till ett
tankt reservkraftkabelnét eller vara plats for en reservkraftstation norr om jarnvagen. Detta
blir i safall intei forsta etappen.

Pafoljande sida framgar effektberakningar per fastighet, med schablon resp formel 1.
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Revision PA2 2007-11-14
Nod i Adress Effekt Kabellangd | Referens | Antal | Antal | Samman- Effekt
stads- KW enl (meter fran trapp- | lagen- lagr S enl
nat schablon elverk) uppg heter Formel
1
1 Landshammarsgatan 10 20 290 Skap 14 3 36 0,85 15271
Torggatan 25 18 260 Skap 7 3 36 0,85 | 15271
Torggatan 23 12 230 Skap 8 ? 2 23 0,85 9875
Torggatan 21 12 290 Skap 13 3 22 0,85 9595
Torggatan 19 12 350 Skap 12 3 20 0,85 8784
Torggatan 17 12 410 Skap 1 3 23 0,85 10000
Landshammarsgatan 8 20 180 Skép 7 3 38 0,85 16082
Landshammarsgatan 6 20 138 Skap 8 ? 3 38 0,85 16082
Landshammarsgatan 4 12 160 Skap 10 3 23 0,85 10000
Landshammarsgatan 2 12 202 Skap 9 3 22 0,85 9595
Torggatan 18 27 333 Skap 6 el 6 54 0,85 22944
5?
Thulegatan 4/6 15 293 Skap 5 2 17 0,85 7443
Gnestahem
Kommunalhuset 15 413 15000
ICA-afféar 15 15000
Torggatan 20 7 260 Skap 4 1 13 0,85 5696
Torggatan 22 7 290 Skap 3 1 13 0,85 5696
Torggatan 24 5 320 Skap 2 1 10 0,85 4480
Torggatan 26 10 350 Skap 1 1 20 0,85 8534
Summa nod 1 251 kw 41 408 kW 205
2 Granbackavégen 45 6 400 3 12 0,85 5540
Granbackavagen 37 4 440 2 8 0,9 3984
Granbackavéagen 35 4 480 2 8 0,9 3984
Granbackavagen 31 4 520 2 8 0,9 3984
Granbackavagen 23 6 560 3 12 0,85 5540
Granbackavagen 19 4 600 2 8 0,9 3984
Granbackavagen 13 6 635 3 12 0,85 5540
Summa nod 2 34 kW 17 68 kW 33
3 Torggatan 15 9 577 Skap 9 1 18 0,85 7723
Torggatan 13 9 530 Skap 10 1 18 0,85 7723
Torggatan 11 9 460 N3 1 17 0,85 7318
Torggatan 9 9 485 Skap 8 1 18 0,85 7723
Torggatan 7 9 526 Skép 7 1 18 0,85 7723
Thulegatan 16C 15 489 Skép 4 1 24 0,85 10156
Thulegatan 16A 12 445 Skap 5 2 30 0,85 12714
Brand/Polis station 15 417 Skap 6 el 15000
5?
Kullagatan 4 13 1 26 0,85 10967
Kullagatan 5-99 30 522 Skap 3 3 59 0,85 24597
Juristgatan 2 12 646 Skap 2 3 23 0,85 10000
Dagagatan 6 15 674 Skép 1 3 30 0,85 12839
Summa nod 3 157 kw 18 281 kw 134
1+2+3 | Totalt alla férbrukare: 442 76 757 372
1+3 Summanod 1 och 3 408 59 689 340
Konstanter, se Pbostad 477 Ptrapp 155
Dimensionerande hiss
effektanvisningar
Ptrapp 125 Pfastighet 300
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