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Teknisk dimensionering och forprojektering med
kostnadsberakning for reservkrafts6 i Gnesta

Innehall

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2

3

3.1
3.2

4

Bilagor:

Bilaga 2.

Bilaga 2.

Bilaga 2.

Bilaga 2.

Beskrivning

Kraftstation och Stallverk
Reservkraftsnat

Kablar.

Transformatorer

Kabelférlaggning och gravningar.
Leveransomfang och kostnadsberakning
Drift och underhall

Bransleforbrukning samt underhall av reservkraftsstationen
Underhall av reservkraftsnatet

Ovriga referenser

oy

C:\Documents and

1= Enlinjeschema for Gnesta reservkraftsgsetesee tnema"
iy
L
. R ) C:\Documents and

2= Kabe|d|mens'onerlngSettlngs\Bo Lindemar

-

s

C:\Documents and

3= Enlinjeschema for kabelforlaggning®etnes\eo indemar

.
i

C:\Documents and

4: BOM OCh kostnaderSettings\Bo Lindemar!

Dubbelklicka pa ikonerna sa dppnar sig dokumenten

QU oabhbhAbMADMDoOW



UPOS Reservkraftsd Gnesta: Bilaga 2 Teknisk dimensionering

Bo lindemark Béksnéas

11

Rev B 2007-12-13 3

Beskrivning

Reservkraftson bestar av en kraftstation och ett dedikerat reservkraftsnat till ett
antal forbrukare.

Kraftstationen ar inbyggd i 2 st 40° containrar. Referens till situationsplan
nedan.

Situationsplan Landshammarsgatan
Kraftstation och Stallverk med

transformator
10 m
Transformator
Vattenfall
—>
5m

For en utforligare beskrivning av en reservkraftsd hanvisas till avsnitt 3 i
"Delrapport Strategi”

Kraftstation och Stéallverk

Kraftstationen bestar av en dieselgenerator for generering och stallverk for
mottagning, omformning, transformering, foérdelning och distribution av i detta
fall lagspanning (<1000 V).

Container 1 med generatoraggregat 600 KVA bestaende av:
- ventilationsutrustning

- tankutrustning for 24 h f6r 600 KVA

- avgasutrustning

- ljuddampning till ca 70 dB(A) pa 10 m

- styrsystem med vaxlingar mellan aggregat och nét.

- utgaende styrd brytare

Container 2 med Stéllverk bestaende av:
- fack for inkommande kraft fran V-fall
- fack for utgaende 950 V ledningar

- fack for utgaende 400 V ledningar

- reservkraftsomkopplare

- kontrollutrustning

Referens till enlinjeschema for Gnesta reservkraftso i bilaga 2.1
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Reservkraftsnat

For reservkraftsnatet etapp 1 finns ett enlinjeschema i bilaga 2.1. Daér star
aven angivet beraknad effekt for varje huskropp/férbrukare.

Kablar.

Dimensionering &r med 3-fas aluminiumkablar och spanningsfall pa upp till 7
% fran stallverk till kopplingsskap/stigare i respektive hus. Hansyn tagen till
forlaggning enligt de krav som SS 460 40 00 staller. For forlaggning i
kulvertarna pa kabelstege finns begransning av stromvérdena pga. varme fran
andra kablar pa samma stege. (referens: Elinstallationsguiden sidan 89)
Aluminiumkablar med dimension 50, 95 och 150 mm2 anvénds. Koppar
kablar har ocksa évervagts men blir dyrare och 6kar riskerna for stolder.

Avsiékringar fran stallverk och kopplingsskap enligt gangse krav pa selektivitet
och utl6sningstid. Kablarna avslutas i varje hus vid ett kopplingsskap varifran
det husets lokala installation sker.

950 V lagspanning anvandes vid langre avstand i avsikt att fa mindre
kabelareor. Tva st 950 V grupper finns.

For kabeldimensioneringoch sakringar hénvisas till Bilaga 2.2.

Transformatorer

For upptransformering fran 400 V till 950 V finns en 300 KVA transformator |
anslutning till stallverket, ute i de olika husen finns 50 KVVA 3-fas
transformatorer for nedtransformering fran 950 till 400 V

Kabelforlaggning och gréavningar.

Cirka 138 meter behdver gravas for kabelforlaggningen. Ovrig
kabelforlaggning sker i befintliga ror (enligt kartor vi erhallit fran Kommunen)
och kulvertar. Med reservation for att vissa ror kan vara fyllda med andra
kablar och att inga fler far plats.

Referens till enlinjeschema for forlaggning Bilaga 2.3.
Leveransomfang och kostnadsberakning

Referens till Bilaga 2.4 for sammanstéllning av kostnader, material och
service.
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Drift och underhall
Bransleforbrukning samt underhall av reservkraftsstationen

Ett reservelverk forbrukar 0,23 I/KVA och timme vid 50-100 % belastning
som ett riktvarde. Ett reservelverk med en effekt pa 600 KVA som i detta
exempel forbrukare per dygn 0,23x600x24 = 3,3 kubikmeter diesel. Man
maste ha ett service och underhallsavtal for sin reservkraftstation samt avtal
med ett oljebolag om prioriterad bransleleverans fér anlaggningen.

Underhall av reservkraftsnatet

Reservkraftsnatet ska alltid vara i drift och normalt leverera strom till kritiska
laster i sitt distributionsomrade. Darigenom sakerstalls att systemet fungerar
som avsett och ar kapabelt att leverera reservkraft i krissituationer vid
stromavbrott.

For service- och underhall av reservkraftsnatet bor avtal tecknas med ett
foretag som kan underhalla och reparera natet.

Ovriga referenser

UPQOS-projekt Reservkraft Gnesta: Delrapport Strategi
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